VEEBIHANKE
»NARVA VEEPUHASTUSJAAMA OSONEERIMISKAMBRI SISEND- JA
VALJUNDTORUSTIKU LABIVIIKUDE VEELEKETE KORVALDAMINE*
HANKEKUTSE

Aktsiaselts Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab vilja veebihanke ,,Narva veepuhastus-
jaama osoneerimiskambri sisend- ja viljundtorustiku libiviikude veelekete
korvaldamine‘‘ ning teeb kédesoleva hankekutsega kdikidele potentsiaalsetele pakkujatele
ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankekutses ja selle lisades sisalduvatele tingimustele.

1. Hanke iildandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed: Aktsiaselts Narva Vesi, registrikood 10369373, aadress Kulgu
4, Narva linn, 20104 Ida-Virumaa, tel +372 356 9000, e-post: info@narvavesi.ee

1.2. Hanke eest vastutav isik: Aktsiaselts Narva Vesi veepuhastusjaama juhataja Galina
Krasnova, tel +372 5669 0028, e-post: galina.krasnova@narvavesi.ee

1.3. Rahastamisallikas Aktsiaselts Narva Vesi vahendid.

1.4. Hange ei ole jaotatud osadeks.

1.5. Hankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi.

1.6. Hankele ei ole lubatud esitada ithispakkumusi.

2. Hanke eesmirk ja lidhteiilesanne

2.1. Hanke eesmirgiks on teostada hankijale tidhtaegselt t66d, et korvaldada Narva
veepuhastusjaama osoneerimiskambri (raudbetoonist reservuaar, seina paksus 250 mm),
sisend- ja véljundtorustike (roostevaba teras D=400 mm) ldbiviikude veelekked.

2.2. Hanke objektiks oleva ehitustdode tdpsem loetelu on toodud kiesoleva hankekutse
Lisaks nr 1 olevas Lihteiilesandes ning to6de tdpsem tehniline kirjeldus omakorda
Léhteiilesande Lisaks nr 1 olevas erakorralises auditis.

NB! Erakorraline audit tiis mahus tehakse juurdepéisetavaks iiksnes kohapeal
olukorraga tutvud pakkujale.

3. Pakkuja kohustused

3.1. Pakkuja on kohustatud hanke objektiks olevad t66d Narva veepuhastusjaama
osoneerimiskambri sisend- ja viljundtorustiku lidbiviikude veelekete ja
niiskuskahjustuste kdrvaldamiseks teostama vastavuses hankekutse Lisaks 1 oleva
Lihteiilesande punktidega 1 ja 2 ning ldhteiilesande punktis 3 esitatud Tabelis 1 mirgitud
tdhtaegade kohaselt.

3.2. Enne pakkumuse esitamist on potentsiaalne pakkuja kohustatud tutvuma olemasoleva
olukorraga kohapeal, et saada vahetu ettekujutus toode teostamise asukohast sh
voimalikest to0de teostamist takistavatest asjaoludest nagu seadmete ja torustike
paiknemisest, demontaazi ja montaazi mahtudest, gabariitidest jmt.

Objektiga tutvumiseks tuleb eelnevalt (so vihemalt 1 toopiaev ette) kokku leppida
voimalik objektiga tutvumise aeg veepuhastusjaama keemia- ja tehnoloogia
spetsialistiga veepuhastusjaama juhataja iilesannetes, Diana Ilus,

tel +372 5669 0025, e-post: diana.ilus@narvavesi.ee .

4. Pakkumuste esitamine
4.1. Pakkumus tuleb esitada vastavalt hankekutse Lisaks 1 oleva Lihteiilesande punktis 3,
Tabelis 1 mérgitud struktuuri kohaselt.



4.2. Pakkumusele tuleb lisada vihemalt 1 (iithe) sarnase referentsobjekti andmed sh andmed
referentsobjekti nimetuse, todde tellija ja kontaktandmete, tddde teostamise aja ning
teostatud todode maksumuse kohta samuti pdgus teostatud todde kirjeldus (kuni 72 A4).

4.3. Pakkumus tuleb koostada eesti keeles ning kdik pakkumusele lisatud dokumendid (vélja
arvatud toodete reklaammaterjalid) peavad olema eesti keeles vdi varustatud tdlkega
eesti keelde.

4.4. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult elektrooniliselt elektronposti
aadressile: info@narvavesi.ee , hiljemalt 17.08.2023 aastal, kell 16.00.

4.5. Pakkuja kannab pakkumuse tihtaegse kohalejoudmise kogu riski, hiljem saabunud
pakkumisi arvesse ei vOeta.

5. Nouded pakkujale

5.1. Pakkuja peab olema registreeritud driregistris. Hankija kontrollib ndude tdidetust
iseseisvalt.

5.2. Pakkujal peab olema kehtiv Majandustegevuse registri registreering, tegevusala
iildehitus. Hankija kontrollib ndude tdidetust iseseisvalt.

5.3. Pakkujal peab olema eelneva 60 kuu jooksul edukalt teostatud vihemalt 1 (iikks) sarnane
raudbetoonist vedelikumahuti 1dbiviigu tihendamise t60, kus torustiku diameeter on
minimaalselt 200 mm vdi enam. Pakkuja esitab pakkumuse koosseisus referentsobjekti
kohta ndutava info (vaata lisaks hankekutse punkt 4.2).

5.4. Hankija voib korvaldada pakkuja hankemenetlusest juhul, kui pakkujal RHS § 95 16ikes
4! nimetatud alus. Hankija kontrollib ndude tiidetust iseseisvalt.

6. Nouded pakkumuse koosseisule
6.1. Lisaks pakkumusele, tuleb esitada pakutava tehnilise lahenduse kirjeldus (ca ¥2 A4) ja
vabakde joonis (eskiis), mis selgitab pakutavat tehnilist lahendust.

7. Pakkumuste hindamine

7.1. Pakkumuste hindamiskriteeriumiteks on 30% tehnilise lahenduse tehniline tase
(subjektiivne), 60% pakkumuse kogumaksumus ning 10% pakutav t66de teostamise
16pp-tihtaeg.

7.2. Edukaks tunnistatakse pakkuja kelle pakkumus saab enim osakaalupunkte, vordse
maksumuse puhul eelistatakse pakkujat kelle pakutav toode teostamise 15pp-tihtaeg on
vihim.

8. Hankelepingu solmimine
Edukaks tunnistatud pakkujaga sdlmib hankija Hankekutse Lisaks nr 2 oleva hankelepingu.

9. Koikide pakkumuste tagasililkkamine

9.1. Hankija reserveerib diguse koik esitatud pakkumused tagasi liikkata juhul, kui pakkumuste
avamisel selgub, et kdik esitatud pakkumused iiletavad hankelepingu eeldatavat
maksumust.

9.2. Hankija reserveerib diguse kdik esitatud pakkumused tagasi liikata ka juhul, kui hankija
hinnangul ei taga pakutud tehniline lahendus hankija seatud eesmérkide saavutamist
piisava tdendosusega.

10. Lisainformatsioon
Hankedokumentide sisu kohta selgitusi saab iiksnes kirjalikul po6rdumisel
hankespetsialist Mati Ménnisalu, e-posti aadress: mati.mannisalu @narvavesi.ee




11. Hankekutse lisad:
11.1  Lisa 1. Lihteiilesanne (koos lisadega).



Veebihange ,,Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja viljundtorustiku ldbiviikude veelekete
kdrvaldamine*

Hankekutse Lisa 1, Lihteiilesanne

Narva linna veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja viljundtorustiku ldbiviikude veelekete
korvaldamise raames tuleb teostada jargmised ehitustddd jairgmises mahus ja tingimustel:

1.

Torustike Libiviikude veelekete korvaldamine (detailsem kirjeldus on toodud léhteiilesande
lisaks nr 1 olevas viljavottes erakorralisest auditist, lk 2 Puudused ja ettepanekud, millega
tuleks viivitamatult tegeleda), sealhulgas:

e (Osoneerimismahuti olemasolevad torulidbiviikude timbruse lekkivad tihendida vahe-
tada uute tihendite vastu voi rajada ldbiviigud projekteeritud lahenduse kohaselt (st
tagada veetihedus osoneerimiskambri sisend- ja viljundtorustiku avade ning sisend-
ja véljundtorustike vahel).

Virvikahjustuste korvaldamine (detailsem kirjeldus on toodud lihteiilesande lisaks nr 1
olevas viljavottes erakorralisest auditist, 1k 2 Puudused ja ettepanekud, millega tuleks
viivitamatult tegeleda), sealhulgas:
¢ Puhastada mahutite ruumi poolsel kiiljel (st mahuti vilispinnal)niiskuskahjustused (st
mahuti vilispinnalt, kobrutanud, so lahtise virvi ja pahtli eemaldamine (ca 10 m?).

Mirkused: antud to6de teostamisel kasutatavad kdik ehitusmaterjalid voi -tooted, mis jadvad
kontakti toodeldava veega peavad olema vastupidavad agressiivsele keskkonnale kuna
toodeldavas vees on korge osoonisisaldus (kuni 3 mg/l). Koik toodeldava veega kontakti
jaavad kasutatavad ehitusmaterjalid voi -tooted peavad olema lubatud kasutamiseks joogivees.
Samuti tuleb arvestada toddeldava vee temperatuuri muutusega osoneerimiskambris
vahemikus 1,0° — 25,0° C. Pakkujal arvestada vdimalusega, et ndutava hoolsusega toode
teostamiseks on vajalik demonteerida (ja to6de teostamise jargselt monteerida) sisend- ja
viljundtorustikud.

3. Hinnapakkumus vormistada osade kaupa jirgmiselt (Tabel 1):
Tabel 1.
Pos. | Too nimetus Toode detailsem | Toode teostamise | Maksumus ilma
kirjeldus tihtaeg alates kiibemaksuta
lepingu (taidab pakkuja)
solmimisest
1 Torustike ldbiviikude Lihteiilesande 45 kalendripdeva
veelekete korvaldamine Lisal,1lk 2
(1- mahuti, 2- ldbiviiku)
2 | Veekahjustuste tagajdrjel | Lihteiilesande 45 kalendripdeva
tekkinud vérvikahjustuste | Lisa 1, 1k 2
koérvaldamine (st mahuti
vilispinnalt lahtise vérvi
ja pahtli eemaldamine ca
10 m?)
3 Koik t66d kokku p. 1 kuni p. 2 (ilma kéibemaksuta)
4 Kiibemaks 20%
5 Kokku (koos kidibemaksuga)
4. NB! Enne hinnapakkumise esitamist on noutav tutvuda objekti olukorraga kohapeal.

172



Veebihange ,,Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja viljundtorustiku ldbiviikude veelekete
kdrvaldamine*
5. Pakkumusele tuleb lisada pakutava tehnilise lahenduse kohta kirjeldus ja vihemalt
vabakiie joonis (eskiis).

6. Toode teostamise tidhtaeg igale tddosale on toodud Tabelis 1. Tihtaega loetakse
kalendripdevdes ja algab lepingu sdlmimisele jargneval pdeval ning 15peb tabelis toodud 16pp-
tdhtajal.

7. Lihteiilesande lisad:

a. Lisa 1. Viljavotted erakorralisest auditist sh fotod — 5 1k;
b. Lisa 2. Hankelepingu (projekt) — 5 lk.

2/2



Veebihange ,,Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja véljundtorustiku
labiviikude veelekete kdrvaldamine*

Liahteiilesande Lisa 1, Viljavotted erakorralisest auditist AS Narva Vesi
veepuhastusjaama osoneerimismahutite torulekete ning mahutisiseste
betoonikahjustuste tekkepdhjuste hindamiseks, 20.10.2022, GECC Projekt OU
t00 nr 220816A.

Paikvaatlusel tuvastatud olulisemad markused olid:

e Osoneerimismahuti valispindadel on ndha niiskuskahjustuste poolt tekitatud varvi
kobrutamisi, soolade karboniseerumist ja isegi veeniresid;

e Osoneerimismahuti tihe valjundtoru iimber on betooni pinnal mikropraod, mille imber
on naha karboniseerumist;

e Toru labiviigu ava on seina puuritud ning toru ja ava vaheline tihimik on tdidetud
kummitihendi ja plastikust pingutitega;

e Osoneerimismahuti vaatlusaknad on seina sisse valatud, lekked nende imber puuduvad;

e Osoneerimismahuti seina sisepind on toruldbiviikude Umbert kaetud lagunenud
hiidroisolatsioonvddbaga. Hiidroisolatsioon on tehtud peale toru paigaldust;

Eksperthinnangu koostamise kdigus tdheldati jargmist:

e Osoneerimisahuti valisseinte seesmised seinapinnad on moddetuna kuivad. Samade
seinte ruumi poolsed seina pinnad on vahetult toruldbiviikude iimbert marjad;

e Veest tihjaks lastud mahuti torulabiviikude Gmber veeniresid seinapinnal ei tuvastanud,
nagu need olid ndha veega tdidetud mahuti puhul;

e Niiskuskahjustused avalduvad peamiselt toruldbiviikude Umber ruumi poolsel
seinapinnal, Gksikutel juhtudel ka keset seina;

e laboris tehtud proovikehade katsetused naditasid, et betooni tehnilised nditajad on
normide piires ja tegemist on veekindla betooniga, mille veeimavuskatse kohaselt oli vee
sissetungimissiigavus betooni 15..20mm, kusjuures betoonseina paksus on 250mm (vt. ka
Lisa 2), mis tahendab, et kasutatud materjal vastab projektile;

Kokkuv&tvalt véib 6elda, et osoneerimismahuti r/b seinad on veekindlad. Niiskuskahjustused
on pdhjustatud lekkivate toruldbiviikude ja torudele ning ka osadel juhtudel seina pinnale
tekkiva kondensaadi poolt.

4.4 Loppjareldus

Tuginedes eeltoodule, paikvaatlusele, Tellijalt saadud infole ja laborikatsetustele, on ekspert
seisukohal, et osoneerimismahutite ehitusel kasutatud betoon ja selle néitajad on korralikud ja
kasutatud on veekindlust tagava lisandiga betooni, mis kinnitab veelkord vdidet, et mahuti
seintest vee ja niiskuse labi liikumist ei toimu ning niiskuskahjustuste tekkepdhjus on seotud
toruldbiviikude tihendite lekkimise ja toru pinnale aeg-ajalt (oleneb vee temperatuurist
mahutis) tekkiva kondensaadiga, mis valgub edasi torude Umber olevatele seina- ja
pdrandapindadele. Ldbi seinte vee lekkimine on vilistatud, kuna puurkehade laborikatsetustel
tuvastati, et vee imbumine betooni jai vahemikku 15...20mm, samas kui seinte paksus on
250mm. Paikvaatlusel tuvastatuna oli toruldbiviikude Umbrused kuivad mahutil, kust oli vesi
vdlja lastud ning mahutil, milles vesi sees, oli labiviigu all seina pinnal veenired ning vahetult
toru all ava pinnal ka veeloik, mis viitab tihendi lekkimisele.



Veebihange ,,Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja véljundtorustiku
labiviikude veelekete kdrvaldamine*

Paikvaatlusel tuvastatud olulisemad puudused ja ettepanekud olukorra lahendamiseks on
kokkuvGtvalt jargmised:

Puudused ja ettepanekud, millega tuleks viivitamatult tegeleda:

e Osoneerimismahuti olemasolevad toruldbiviikude Gmbruse lekkivad tihendid
vahetada uute Link-Seal LS-400 tihendite vastu vdi rajada labiviigud projekteeritud
lahenduste kohaselt;

e Puhastada mahutite ruumi poolsel kiiljel niiskuskahjustused

Fotod 5-6. Osoneerimismahuti vilispindadel on naha niiskuskahjustuste poolt tekitatud varvi
kobrutamisi, soolade karboniseerumist ja isegi kuivanud, kui ka varskeid veeniresid.



Veebihange ,,Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja véljundtorustiku
labiviikude veelekete kdrvaldamine*

Fotod 7-8. Osoneerimismahuti valispindadel on ndha niiskuskahjustuste poolt tekitatud varvi
kobrutamisi, soolade karboniseerumist ja isegi kuivanud, kui ka vérskeid veeniresid.

Fotod 15-16. Osoneerimismahuti véliﬁpindadel on niha niiskuskahjustuste poolt tekitatud
varvi kobrutamisi, soolade karboniseerumist ja isegi kuivanud, kui ka varskeid veeniresid.



Veebihange ,,Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja véljundtorustiku
labiviikude veelekete kdrvaldamine*

kummitihendi ja plastikust pingutitega.

k i : ;.‘ gt - , t .‘ . - ] ' v .‘ - ‘l
Foto 21. Toru labiviigu ava on seina puuritud ning toru ja ava vaheline tithimik on taidetud
kummitihendi ja plastikust pingutitega.




Veebihange ,,Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja véljundtorustiku
labiviikude veelekete kdrvaldamine*

Projektijargne libiviikude lahendus

on torustike mahutite seintest labiviikude kohta antud hoopis lahendus, kus toru on seina sisse

betoneeritud ning toru seina sisse jddvale perimeetrile on keevitatud 5x100mm roostevaba
terasleht koos Cetco Waterstop RX-101 DH tddvuugilindiga.

BETOON C30/37 XC4,XD2
LISANDIGA:
XYPEX ADMIX C—-1000

'ROOSTEVABA TERASLEHT
5x100 KEEVITATUD TORU
PERIMEETRILE

SISSEVALATAV

- ) TORUOSA
TOOVUUGILIN
CETCO WATERSTOP KEEVIS

RX-101 DH

\ ROOSTEVABA
TERASTORU
VEEMAHUTI

SEIN

Joonis 3. Torustike labiviigud mahutite seintest. Viljavite konstruktiivsest projektist, IB Pluss OU, t6é nr.
K095.000.20212, juuli 2013.



Lihteiilesande Lisa 2 Toovotulepingu projekt

TOOVOTULEPING

Kiesolev toovotuleping on sdlmitud digitaalselt, (lepingu kuupéev on hiliseima digitaalallkirja kuupidev)

LEPINGU POOLED

Aktsiaselts Narva Vesi, registrikood 10369373, aadress Kulgu tn 4, Narva linn, 20104, Ida-Viru
maakond keda esindab juhatuse liige Dmitri Lipatov, kes tegutseb seltsi pohikirja alusel (edaspidi
“Tellija”) iihelt poolt

ja

....................................... , registrikood ...................,88dT€SS Lo,
kedaesindab ...... ..o , kes tegutseb pohikirja alusel
(edaspidi “Toovotja”) teiselt poolt, eraldi nimetatud “Pool”, koos nimetatud “Pooled”, leppisid
kdesolevas toovotulepingus (edaspidi “Leping”) kokku alljargnevas:

1. LEPINGU DOKUMENDID

1.1.  Lepingu dokumentideks on kéesoleva lepingu tekst ning jargnevad dokumendid:
1.1.1.Lepingu Lisa 1 — Tellija lihteiilesanne;
1.1.2.Lepingu Lisa 2 — Tellija ldhteiilesande Lisa 1 Audit koos fotodega;
1.1.3.Lepingu Lisa 3 — To6votja hinnapakkumus.
1.2.  Lepingu dokumentideks muutuvad ka Lepingu tditmisel koostatavad muud dokumendid ning
Poolte kokkuleppel sdlmitavad Lepingu muutmise kokkulepped.

2. LEPINGU OBJEKT

2.1.  Lepingu eesmirgiks on Aktsiaselts Narva Vesi Narva veetootlusjaama osoneerimiskambri sisend
ja véljundtorustiku ldbiviikude remonttodd vastavalt ldhteiilesandes toodule aadressil Kulgu tn 1,
Narva linn, ldhtudes eelkdige veebihanke hankedokumentidest ja selle lisadest, seejirel Toovotja
pakkumusest ning tuginedes kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele ja lepingu lisas
toodud Tellija tehnilisele kirjeldusele ja kokkulepitud to6de mahule ning loetelule.

2.2.  Pakkuja iilesandeks on ehitustoovott, mis sisaldab ehitustodde teostamist kuni valmis t66
iileandmiseni, vajadusel ehitustoo juurde kuuluvate dokumentide (sh ehitamise tehniliste
dokumentide jmt) koostamist ja iileandmist Tellijale, samuti muid ehitustodde tditmiseks
vajalikke toiminguid.

3. NOUDED TOOLE

3.1. Toovotja peab Too teostama vastavuses Toovotja majandus- ja kutsetegevuses tunnustatud
parimate tavade ja praktikaga ning seda liiki To6le omase kvaliteediga, ldhtudes T66 eesmiérgist ja
vottes arvesse Tellija eelistusi konkreetse To0 osas.



3.2. Toovotja peab Too tegemisel arvestama Tellija poolt sétestatud tingimustega ning tegema To6
nimetatud tingimuste kohaselt juhindudes Eesti Vabariigis taolistele hoonetele kehtivatest
seadustest, muudest digusaktidest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest.

4. TOOVOTJA KOHUSTUSED JA OIGUSED

4.1. Toovotja kohustub:

4.1.1.teostama T60 omal riisikol ning Lepingus ettenihtud téhtajaks sh toodega alustama mitte hiljem,
kui ... ;

4.1.2.teostama Lepingu punktis 2 kirjeldatud T60 vastavuses Lepingust, digusaktidest nende
olemasolul normatiivdokumentidest nende olemasolul ja heast tavast, tulenevate nduetega;

4.1.3. asjatundliku ettevdtjana Lepingu raames teostama koiki toid ja asjakohaseid toiminguid, votma
drialaseid riske ja kanda koik otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et teostada
t60 kokkulepitud kvaliteedindudeid tédites Lepingus nimetatud ajapiiri iiletamata ning kaitsta
Tellijat koigi pohjendatud ndudmiste eest, mida kolmandad isikud v&iksid kdesoleva lepingu
raames TOOvOtja tegemiste vOi tegemata jatmiste tottu Tellijale esitada ning hiivitada koik
selliste ndudmiste tottu tekkida vdivad kahjud Tellijale;

4.1.4.t60 teostamise kéigus kinni pidama koigist koostoos Tellijaga kokku lepitud tihtaegadest ja
tagama Lepinguga kehtestatud toode kvaliteedi;

4.1.5.teavitama Tellijat viivitamatult To0 tdhtaegset valmimist ja/vdi kvaliteeti ohustavatest
asjaoludest;

4.1.6.andma Tellijale informatsiooni ja vdimaldama Tellijal teostada kontrolli tehtud T66 mahu ja
kvaliteedi vastavuse iile Lepingus sitestatud nduetele Tellijale sobival ajal;

4.1.7.kdrvaldama viivitamatult ja omal kulul k&ik defektid ja puudused To6s, mis on tekkinud ja
avastatud To06 tegemise kiigus;

4.1.8. Tellija ndudmisel tegema T60sse muudatusi: tehtavate muudatuste sisu ja mdju Lepingu
tdaitmisele (eelkdige tihtaegadest kinnipidamine), lepitakse Poolte vahel kokku enne muudatuste
tegemist. Muudatused vormistatakse Lepingu lisana;

4.1.9.informeerima Tellijat viivitamatult Tellija poolt esitatud dokumentides vdi juhistes avastatud
vigadest, mis vdivad mdjutada lepingujargsete kohustuste tditmist vdi pohjustada Lepinguga
kokkulepitud To6 nduetele mittevastavust voi ebakvaliteetsust;

4.1.10. t60 teostamisel tagama todohutuse, elektriohutuse ja tuleohutuse nduete tditmise todalal.

4.2.  Toovotjal on oigus:
4.2.1.nduda Tellijalt lisateavet ja juhiseid, mis on vajalikud Lepingu téditmiseks;
4.2.2.saada nduetekohaselt teostatud Toode eest tasu vastavalt Lepingule;
4.2.3.esitada pohjendatud ndue T66 vahetihtaja voi 10pptihtaja pikendamiseks, kui Tellija soovib
lisatoode teostamist. Noue tidhtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt seitsme kalendripdeva
jooksul pédrast pikendamise pdhjuseks oleva asjaolu ilmnemist.

5. TELLIJA KOHUSTUSED JA OIGUSED

5.1.  Tellija kohustub:
5.1.1.tasuma To6 eest Lepingus ettenéhtud mahus ja korras;
5.1.2.edastama Toovotjale viivitamatult kogu teabe, mille To6vOtja on saanud pirast Lepingu
allkirjastamist ning mis on oluline ja vajalik To6votjale lepinguliste kohustuste tditmiseks;
5.1.3.andma Toovotjale iile ToO teostamiseks vajamineva teabe ja materjalid, samuti andma T66votja
pohjendatud taotlusel Toovotjale lisateavet ja juhiseid;
5.1.4.vdtma lepingukohaselt teostatud To6 vastu vastavalt hankedokumentides ja Lepingus sitestatule.



5.2.

Tellijal on digus:

5.2.1.nduda Toovotjalt Too teostamist vastavuses hankedokumentides ja Lepingus sétestatud

nduetega;

5.2.2.igal hetkel kontrollida t66votjapoolset T60 teostamise kdiku, sealhulgas ndudmisel saada

Toovatjalt TOo teostamist puudutavaid materjale ja dokumente ndude esitamise seisuga;

5.2.3.nduda Toovotjalt kdikide materjalide, mis on olnud T60 teostamise aluseks voi millele on T66

teostamise kdigus koostatud dokumentides viidatud, iileandmist Tellijale;

5.2.4.1lepingust taganeda, kui saab ilmsiks To6votja suutmatus voi tahtmatus tagada t6ode vastavus

esitatavatele nduetele ja Lepingu téhtajast ning Lepingu hinnast kinnipidamine ei osutu
voimalikuks.

6. LEPINGU TAHTAEG, TOO ULEANDMINE JA VASTUVOTMINE

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Lepingu tdhtaeg on hiljemalt ........................

To6votja annab kogu valmis To6 koos tiditedokumentatsiooniga iileandmise-vastuvotmise akti
alusel. Too tileandmiseks koostab Toovatja tileandmise-vastuvotmise aktid vastavalt
lahteiilesandes toodule. Elektrooniliselt iileantud dokumendid ei tohi olla kaitstud selliselt, et
nende kopeerimine, printimine jms oleks takistatud.

Kui Tellija on esitanud vastuviited seoses T00 mittevastavusega Lepingus voi digusaktides
sitestatud nduetele, allkirjastatakse akt pdrast vastuviidete lahendamist.

Tellija volitatud esindajaks Toovotjale vajaliku informatsiooni andmisel ja saamisel, T66
vastavuse kontrollimisel Lepingu tingimustele, T606 iileandmisel ja aktide allkirjastamisel on
Aktsiaselts Narva Vesi .....oooevveiiiiinnnnnn. stele o, , mob.

7. TOODE MAKSUMUS JA TASU MAKSMISE KORD

7.1.

7.2.

7.3.

74.
7.5.

Tellija maksab To6votjale remonttddde teostamise eest tasu kokku summas

eurot. Eelpoolnimetatud summale lisandub kdibemaks vastavalt kauba ja/vdi teenuse kiibe
tekkimise kehtivale kidibemaksumaéérale.

Lepingu hind hdlmab endas kdik remonttddde teostamisega seotud kulud, sh vajadusel vajalike
lubade taotlemine, tiditedokumentatsiooni koostamine jne. T66de maksumus ei ole seatud
sOltuvusse inflatsioonist voi muudest teguritest ning seega Lepingu hind Lepingu kehtivuse ajal
korrigeerimisele ei kuulu.

Tasu makstakse Toovotjale parast iga konkreetse objekti toode 1opetamist ning selle iileandmist
koos tditedokumentatsiooniga Tellijale ning vastavasisulise illeandmise-vastuvotmise akti
allakirjutamist.

Toovotja esitatud arved tasub Tellija hiljemalt 10 toopdeva jooksul arvates arve saamisest.
Tellijal on digus keelduda tasu maksmisest, kui T66votja on teostanud Tellijaga eelnevalt
koosk®dlastamata t606d.

8. POOLTE VASTUTUS

8.1.

8.2.

Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on
pohjustatud siiiiliselt.

Juhul, kui To6votja ei anna td6d iile Lepingus miiratud téhtajaks, on Tellijal digus nduda
leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,2% vastava T60 vastava etapi eest tasumisele
kuuluvast summast iga iileandmisega viivitatud kalendripieva eest, kuid kokkuvottes mitte



rohkem kui 20% Toovotjale vastava Too eest makstavast tasust. Tellijal on digus T66 eest
tasumisel vihendada T60votjale makstavat tasu leppetrahvi summa vorra.

8.3.  Tellijal on digus nduda punktis 8.2 sitestatud leppetrahvi ka aja eest, mil To6votja teeb Toos
parandusi tulenevalt Tellija vastuviidetest.

8.4.  Kui Toovotja loobub Lepingu tditmisest enne T66 valmimist, on T66votja kohustatud tasuma
Tellijale leppetrahvi 20% Lepingu kogumaksumusest.

8.5.  Juhul, kui Tellija viivitab T66votjale tasu maksmisega iile kokkulepitud tdhtaja, on Toovotjal
Oigus nduda viivist 0,2% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripdeva
eest, kuid mitte rohkem, kui 20% tasumisega viivitatud summast.

8.6.  Leppetrahvi tasumine ei vabasta To0votjat puuduste kdrvaldamise kohustusest, v. a punktis 9.4
sétestatud juhul.

8.7. Toovotja annab teostatud toddele 2 aastase garantii, mis algab todde iileandmisest Tellijale.

9. LEPINGU MUUTMINE JA LOPPEMINE

9.1.  Lepingut vdib tdiendada ja muuta ainult Poolte kokkuleppel.

9.2.  Koik Lepingu tdiendused ja muudatused vormistatakse kirjalikult, jdustuvad pirast molema
Poole allakirjutamist ning kuuluvad lahutamatu osana Lepingu juurde.

9.3.  Leping joustub allkirjastamise kuupédeval ja I16peb Poolte poolt oma Lepinguliste kohustuste
tditmisel voi ldppemisel muul alusel.

9.4. Tellija vdib Lepingu igal ajal olenemata pdhjusest etteteatamistéhtajata iiles oelda. Sellisel juhul
on Tellija kohustatud tasuma T66votjale Lepingu iilesiitlemise kuupédevaks faktiliselt tehtud To6
eest.

9.5.  Juhul, kui To6vatja ei ole pdhjendamatult kogu T66d Tellijale iile andnud hiljemalt 1 (ithe) kuu
moddumisel kokkulepitud T606 tileandmise téhtajast, on Tellijal digus ilma To6votjale
kokkulepitud tasu maksmata Lepingust taganeda ja nduda sisse ettenédhtud leppetrahv ja tekitatud
kahju.

10. POOLTEVAHELINE KOOSTOO JA TEADETE EDASTAMINE

10.1. Pooltevahelise koost6d vormiks Lepingu tditmisel on ndupidamised ja kirjavahetus.

10.2. Lepinguga seotud teisele Poolele edastatavad teated peavad olema saadetud kirjalikku
taasesitamist vdimaldavas vormis — e-posti vdi kirja teel v.a teated, mis on informatiivse
iseloomuga ja mille edastamine ei too teisele Poolele kaasa diguslikke tagajirgi.

10.3. Lepingu tditmisega seonduv informatsioon loetakse teisele Poolele edasiantuks, kui see on
samaaegselt saadetud jargmiste isikute e-posti aadressidele voi faksile:

10.3.1. Toovotjalt Tellijale:. ..., ;
10.3.2. Tellijalt TOOVOtjale:.......ooiiii e, ;
10.4. Kirjad saadetakse Lepingus mérgitud postiaadressil.

11. VAARAMATU JOUD

11.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetditmist voi mittekohast tditmist ei loeta Lepingu
rikkumiseks, kui selle pdhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mdjutada, ei vOinud ette
niha ega dra hoida — vddramatu joud. Vidramatu jouna arvestatakse vaid selliseid asjaolusid,
mida Pooled kirjalikult vidramatu jouna aktsepteerivad. Vidramatu jou olemasolu peab olema
tdendatav ning vaatamata etteniigematutele asjaoludele, on Pooled kohustatud votma tarvitusele
abindud tekkida voiva kahju vihendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse
rikkumine vabandatav iiksnes aja viltel, mil asjaolu takistas kohustuse téditmist.



11.2. Pool, kelle tegevus lepingujirgsete kohustuste tditmisel on takistatud ettenfigemata asjaolude
tottu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele.

11.3. Pooled peavad tegema kdik endast oleneva, et vihendada Lepingu tditmisel voimaliku vddramatu
jou tottu tekkinud viivitust.

12. KONFIDENTSIAALSUSKLAUSEL

Pooled peavad hoidma saladuses neile Lepingu tditmisega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses
hoidmiseks on teisel Poolel digustatud huvi vdi mille saladuses hoidmist on teine Pool ndudnud.
Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui Poolel on asjaolude avalikustamiseks teise Poole kirjalik luba
voi kui ta on avalikustamiseks kohustatud seadusest tulenevalt.

13. LOPPSATTED

13.1. Lepingu tditmisel juhinduvad Pooled eelkdige kdesolevast Lepingust ja Eesti Vabariigi
seadustest.
13.2. Lepinguga seotud lahkarvamused piiiitakse esmalt lahendada Poolte vaheliste ldbirddkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tellija asukohajérgses kohtus.
13.3. Leping on koostatud elektrooniliselt ja allkirjastatud digitaalselt, millest iiks identne lepingu
koopia kuulub pérast allkirjastamist Tellijale ja teine T6ovotjale.

14. POOLTE ANDMED

TELLIJA TOOVOTJA

Aktsiaselts Narva VESI
Registrikood: 10369373 Registrikood: .................

Kulgutn 4, Narvalinn,
20104 Ida-Viru maakond

Telefon +372 356 9000 Telefon ...............c.oo..
e-post info@narvavesi.ee E-POSE et

Dmitri Lipatov



